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Обращайтесь за технической помощью только к квалифицированным специалистам.

Выключайте трансивер на автозаправочных станциях.

Не вносите изменения в конструкцию трансивера и 9 пытайтесь самостоятельно 

настраивать его.

Не оставляйте трансивер на длительное время под прямыми солнечными лучами или 

около нагревательных приборов.

Не храните трансивер в пыльных или влажных условиях, а так же не кладите его на 

предметы, с которых он может упасть.

Не работайте с трансивером и не заряжайте батарею во взрывооп

асных условиях (газы, 

испарения и т.д.

Если почувствуете запах гари, идущий из трансивера, сразу же выключите питание и 
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Мониторинг

Переключение мощности передатчика

Тоновое шумоподавление

Предупреждение о разряде батареи сообщает, что батарея разрядилась и нуждается 

в подзарядке. Во время передачи, если напряжение на выводах батареи снижается 

ниже определенного значения, индикатор начинает мигать красным. Когда раздается 

звуковой сигнал, передача прекращается. В этом случае заме~ите или зарядите 

батарею.

Если нет полезного сигнала, схема шумоподавления автоматически блокирует работу 

динамика, поэтому эфирного шума не слышно. Чтобы вручную отключить 

шумоподавление, нажмите и удержи

вайте кнопку Монитор. Это бывает нужно для 

настройки громкости или прослушивания слабого прерывающегося сигнала. . Во время 

мониторинга световой индикатор светится зеленым.

Включите питание трансивера удерживая нажатой кнопку монитор. Если раздается 

один звуковой сигнал, значит выбрана большая мощность, и световой индикатор будет 

светиться красным. Если раздается два звуковых сигнал, значит выбрана малая 

мощность, и световой индикатор будет светиться желтым.

В некоторых каналах может быть запрогра

ммирован тон CTCSS (Система 

Кодированного Шумоподавления Непрерывным Тоном). Тон CTCSS позволяет 

слышать только сигналы, закодированные тем же тоном, который запрограммирован в 

вашем приемнике, и не слышать сигналы, закодированные другим тоном или без тона. 

Точно так же передаваемый вами сигнал будет слышен только теми пользователями 

канала, у которых тон приема соответствует тону передачи вашего трансивера. Если 

тон приема не установлен, то вы будете слышать все сигналы, независимо от того 

зако

дированы они тоном или передаются без тона.

Производителем установлен срок службы радиостанции 6 (шесть) лет.

Бесплатный гарантийный ремонт не распространяется на: а) оборудование, которое подвергал ось ударам или 

другим механическим воздействиям, приводящим к повреждениям (трещины, сколы, отломанные части 

оборудования, битые индикаторы, подтеки жидкостей внутри оборудования, окислившиеся детали и Т.п .);

б) оборудование с доработками пользователя, не регламентированными фирмой-производителем;

в) выходные каскады (микросборки, транзисторы), вышедшие из строя вследствие неправильной эксплуатации 

(включение

 р! ст, без антенны; включение p.lCT. нанесогласованную нагрузку сКСВ более 2);

г) оборудование, еслиподавалось напряжение питания более 14,5 Волы; при включении оборудования во время 

заряда аккумуляторов; при несоблюдении полярности питающего напряжения; при недостаточной защите от 

грозовых разрядов и т. п. или неправильном программировании;

д) наборную (DTFM) клавиатуру, находившуюся в эксплуатации, т. к. клавиатура имеет свой ресурс и является 

расходным материалом;

е) аккумуляторные батареи, нах

одившиеся в эксплуатации и вышедшие из строя при неправильной 

эксплуатации (нарушении циклов зарядки, короткое замыкание контактов).

В этих случаях гарантийные обязательства утрачивают свою силу, составляется двусторонний акт и по 
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Не вставляйте батарею в зарядное устройство, если она уже полностью заряжена.

   Это может привести к сокращению срока службы батареи или ее повреждению.

После зарядки батареи, извлеките ее из зарядного устройства. Зарядка более

   24-х часов приводит к сокращению срока службы батареи.

Оптимальная температура окружающей среды для зарядки батареи от +50С до +450С. 

Зарядка при другой температуре приводит к неполному заряду батареи.

Если заряжаете батарею с подключенным трансивером, обязательно выключай

те 

трансивер. Использование трансивера во время заряда батареи приводит к 

неправильному заряду батареи.

Считается, что батарея отслужила свой срок, если время работы сильно 

сократилось, несмотря на то, что батарея была полностью и правильно заряжена. В 

Таймер ограничения времени передачи

Режим экономии батареи

Таймер ограничения времени передачи предназначен для того, чтобы один из 

пользователей не занимал канал слишком долго. Если непрерывно передавать 

больше установленного времени, трансивер прекратит передачу и раздастся 

звуковой сигнал. Чтобы убрать звуковой сигнал, отпустите кнопку ртт. После этого 

можно возобновить передачу, нажав кнопку РТТ еще раз. Таймер ограничения 

времени передачи программируется с компьютера.

Функция экономии батареи сокращает потребление тока в режиме ожидания (когда 

нет п

риема, передачи и

нажатий на кнопки). Трансивер автоматически переходит в режим пониженного 

потребления тока через 1 Осекунд после прекращения приема или 

последнегонажатия на любую кнопку.
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Установка клипсы

Заверните антенну в разъем, расположенный в верхней 

части трансивера, удерживая ее за основание и поворачивая 

по часовой стрелке.

Примечание: Антенна это электрическая часть трансивера, а 

не ручка для ношения, не вешалка для связки ключей, и не 

приспособление для крепления выносной гарнитуры. 

Использование антенны не по назначению приводит к 

поломке антенны и ухудшает качество связи.

Если необходимо, при крепите клипсу двумя винтами, 

входящими в комплект поставки (3 х 8 мм).

Установка ремешка

Вставьте ремешок в отверстие с правой стороны трансивера, 

и проденьте его в образовавшееся кольцо.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ\

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ 

Поворотом по часовой стрелке 

включает трансивер и 

увеличивает громкость. 

Поворотом против часовой 

стрелки уменьшает громкость и 

выключает трансивер.

ВНИМАНИЕ!
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